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MONITORAGGIO DI IMPIANTI E RETI 

GAS NATURALE/BIOGAS 

• Nuovo cercafughe della gamma INSPECTRA® 

• Certificato Zona 1 in IECEx e ATEX 

• Sensibilità al metano a partire da 0,5 ppm 

• Intervallo di misurazione da 0 ppm a 100% Vol. Gaz CH4 

INSPECTRA® MAX 
La Tecnologia INSPECTRA® è stata migliorata 

per prestazioni di rilevamento superiori 
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GAZOMAT™ estende la sua gamma INSPECTRA® con l’introduzione dell’INSPECTRA® MAX. Basato sugli ultimi progressi nella 

tecnologia laser, ampiamente collaudata con l’INSPECTRA® LASER, e conforme ai più recenti standard IECEx e ATEX per le 

atmosfere esplosive, questo nuovo cercafughe per metano offre prestazioni e affidabilità di misurazione superiori. 

E’ anche in termini di connettività che l’INSPECTRA® MAX fa la differenza, con molte funzioni per il monitoraggio, connesso 

in tempo reale, garantendo la integrità dei dati raccolti sul campo. 

Spettroscopia LASER TDLAS  evoluta 

Con l’INSPECTRA® MAX, GAZOMAT™ migliora la tecnologia TDLAS. Lo 

sviluppo di un nuovo gruppo ottico ha permesso di : 

• Aumentare la sensibilità al metano (da 0,5 ppm) 

• Migliorare la precisione e la velocità di analisi della concentrazione 

• Aumentare la durata di vita, mantenendo la sensibilità e la 

precisione anche dopo anni di utilizzo. 

Intrinsecamente sicuro, il dispositivo può essere utilizzato nelle 

atmosfere esplosive in zona 1, sia all’interno che all’esterno degli edifici. 

Il dispositivo è inoltre conforme alla più recente direttiva ottica (vedi 

specifiche tecniche). 

Doppia certificazione Zona 1 in IECEx e ATEX 

Elaborazione ottimizzata della misurazione 

per una visualizzazione fluida 

Facilità e flessibilità di utilizzo 

• L’INSPECTRA® MAX si rinnova con una visualizzazione piu’ lineare e 

co un’elaborazione della concentrazione più fluida e veloce, con 

una latenza quasi nulla. 

• Sono anche preservati: 

o I tempi di risposta 

o La selettività al metano 

• Avvio ultra rapido,in meno di 15 secondi 

• Auto-test interno all’accensione 

• Indicatori di monitoraggio visivi ed acustici (livello di carica della 

batteria, stato della pompa, rischio di esplosione…) 
• Accesso alle funzioni standard e avanzate dalla tastiera 

• Funziona con un pacco batterie conforme nelle zone IECEx e ATEX o 

solo con batterie alcaline LR20 fuori zona ATEX. 

• Sostituzione del pack batterie GAZOMAT semplice possibile per 

l’operatore, senza ricorso al Servizio Assistenza. 

• Sonda di campionamento telescopica in carbonio rinforzato. 

Possibilità di collegare una sonda a ventosa, a tappeto o mono ruota. 

• Si collega all’applicazione GAZOSURVEY™ (opzionale) tramite uno 

smartphone. La tracciabilità del monitoraggio è quindi garantita. 

Campo d’applicazione 

Configurato per  tutti i tipi di applicazione che richiedono la misura 

della concentrazione di metano o biometano in atmosfere esplosive: 

• Rilevamento e localizzazione precisa di dispersioni, tutte le 

configurazioni, fori di sondaggio, spazi confinati… 

• Sorveglianza delle reti interrate e aeree 

• Controllo delle stazioni di compressione, siti di stoccaggio, linee ad 

alta pressione, stazioni di consegna e riduzione etc. 

• Controllo delle emissioni naturali di metano (siti vulcanici e 

geologici)  e del biometano nelle discariche… 

• Analisi in laboratorio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessori ed equipaggiamenti complementari 

 

GAZOSURVEY™, l’applicazione per smartphones di supporto alla sorveglianza (opzionale) 

• Caricatore 100-240VAC 50Hz-60Hz con 

spina per presa  Europea 

• Pack accumulatori ricaricabili alloggiato 

nell’apparecchio (non visualizzato) 

• Asta modulare telescopica in carbonio 

corredata di sonda a ventosa 

• Custodia di contenimento per lo strumento 

con tutti i suoi accessori 

• Kit di filtri per polveri e idrofobici (non 

visualizzati)  

• Chiave a compasso per apertura 

dell’alloggiamento del filtro idrofobico (non 

visualizzata)  

• In opzione : 

o Caricatore 12VDC 

o Sonda lunga semirigida con impugnatura 

portafiltri (non visualizzata) 

o Sonda corta flessibile con impugnatura 

portafiltri (non visualizzata) 

o Kit di test composto da cartuccia di gas 

campione ed erogatore auto regolato 

o Comunicatore wireless Bluetooth (non 

visualizzato) per trasmissione dati. 

Accessori di prelevamento compatibili con INSPECTRA® 

Disponibile in opzione, GAZOSURVEY(1) é un’App per 

smartphones e tablets iOS e Android. E’ dedicata alla 

sorveglianza delle installazioni e delle reti interrate di gas 

naturale e biogas. 

Semplifica la raccolta dei dati tramite la connessione 

Bluetooth dello smartphone con il rilevatore. Tramite 

l’applicazione, le funzioni dello smartphone sono sfruttabili 

sul campo: 

• Geolocalizzazione e navigazione su mappe a schermo 

• Editazione di annotazioni 

• Raccolta immagini sul posto con la funzione videocamera. 

In connessione a una piattaforma web, i dati geolocalizzati 

della sorveglianza sono trasferibili in tempo reale, e ogni 

emergenza puo’ venire indirizzata ai servizi preposti. 

(1) Applicazione commercializzata separatamente – riferire a speifica brochure GAZOSURVEY 

Asta telescopica di manovra e sonde compatibili per rilevamenti al suolo Altre sonde 

 

 
 

 

 
 

Asta telescopica modulare 

in carbonio 

Modulo sonda ventosa Modulo sonda carrellata  

(in opzione) 

Modulo sonda mono 

ruota (in opzione) 

Sonda lunga 

(in opzione) 

Sonda corta flessib. 

(in opzione) 
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Principio di misura : • Spettroscopia laser (TDLAS – Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) 

Gas misurabile : • Selettività al metano (CH4) 

Gamme di misura disponibili : PPM 

0 ppm-19999 ppm CH4 

GAS 

0,0% VOL. GAS-100,0% VOL. GAS CH4 

LIE (opzione) 

0,0% LIE-100,0% LIE CH4 

Gamma di misurazione : • Da 0 ppm a 100,0% VOL. GAS CH4 

Soglia minima di rilevamento : • 0,5 ppm CH4 

Tempo di risposta : • T10 standard: 2 secondi, T10 con asta di prelevamento modulare : <3,5 secondi 

• T90 standard: 4,5 secondi, T90 con asta di prelevamento modulare: 6 secondi 

Tempo di messa in opera : • Inferiore a 15 secondi 

Visualizzazione : • Schermo LCD con retroilluminazione verde ad alta leggibilità per alta luminosità 

 o Tre zone di visualizzazione : 

Misure/Icone/Grafica 

o Altezza dei caratteri della misura : 13 mm 

o Retroilluminazione ad alto contrasto, 

costante tra -15°C e +50°C 

o Angolo di visibilità : 60° 

Pulsantiera: • Cinque tasti a comando diretto : ON/OFF, pompa, allarme, retroilluminazione, menu 

• Gestione funzioni avanzate con menu a tendina 

Alimentazione: • Pack batterie ricaricabili secondo le referenze del produttore : 

o Ni-MH - 3,6V, 23,22Wh / 6,45Ah  

• Caricatore di batterie 100-240VAC 50Hz-60Hz Max 0,35A 

• Tempo di ricarica fino a 10h 

Autonomia minima: • 12 h tra 20°C e 25°C, con tutte le opzioni attive (retroilluminazione, pompa a velocità normale) 

Portata della pompa elettrica • 55 l/h (a velocità  normale) e 45 l/h (a velocità lenta)  

Allarmi: • Attivano degli avvisatori visivi (LED e schermi LCD) e sonori : 

o >5% VOL. GAS CH4 o Pompa : arresto pompa, difetto pompa 

Indicatori di stato : • Livello di carica delle batterie, stato della pompa 

Connessioni gas : • Raccordo rapido di ingresso gas con blocco: per le sonde di aspirazione, sul lato destro 

• Raccordo rapido uscita gas 

Connessioni elettriche : • Presa d’alimentazione jack femmina 2,1 per caricatore batterie 

• Connettore per interfacce: - con un PC tramite cavo specifico in opzione 

 - con adattatore Bluetooth in opzione 

Registrazione dati : • Memorizzazione dei dati di sorveglianza 

Trasferimento dati : • Tramite comunicatore wireless Bluetooth esterno (opzionale) e App specifica (opzionale) 

Involucro strumento : • Materiale involucro : poliammide rinforzata, fibra di vetro e carbonio 

• Materiale frontale : alluminio anodizzato 

Dimensioni : • L 263 mm x l 113 mm x H 141 mm (10,3 x 4,4 x 5,5 pollici) 

Peso : • 2,7 kg con batterie e cinghia (5,95 libbre) 

Condizioni di utilizzo a regime 

stabile : 

• Umidità : da 5% a 80% di umidità relativa 

• Intervallo di temperatura : da -15°C a +50°C (+5°F a +122°F) 

• Pressione atmosferica: 1013 mbar (± 100 mbar) 

Condizioni di stoccaggio: 

(senza le batterie) 

• Umidità: < 90% di umidità relativa 

• Temperatura : da -20°C a +60°C (+4°F a +140°F) 

Indice di protezione: • IP54 - conforme alla norma IEC 60529 

Omologazioni relative alla 

marcatura  : 

• EN 50270 :2015 - Compatibilità elettromagnetica 

• EN 61010-1 :2010 + A1:2019/AC 2019-04 – Sicurezza degli apparati elettrici di misura, di 

regolazione e di laboratorio 

• IEC 60825-1 :2014 – Sicurezza degli apparati laser 

Norme europee d’utilizzo in atmosfere esplosive : 

• EN IEC 60079-0 :2018 – Regole generali IEC 60079-0 :2017 (Ed. 7.0) 

• EN 60079-11 :2012 – Sicurezza intrinseca IEC 60079-11 :2011 (Ed. 6.0) 

• EN 60079-28 :2015 – Protezione dai raggi ottici IEC 60079-28 :2015 

Marcatura IECEx : 

Zona 1 

II 2 G Ex ib op is IIB T3 Gb 

IECEx INE 19.0017X 

Marcatura ATEX : 

Zona 1 

  II 2 G Ex ib op is IIB T3 Gb 

INERIS 19ATEX0018X 

Brevetti : N° 7352463 et 1647820 

Paese d’origine : Francia 
  

Im
m

a
g

in
i 

 n
o

n
 c

o
n

tr
a

tt
u

a
li

 -
 G

A
Z

O
M

A
T

™
 s

i 
ri

se
rv

a
 i
l 

d
ir

it
to

 d
i 

m
o

d
if

ic
a

re
 l

e
 c

a
ra

tt
e

ri
st

ic
h

e
 t

e
c
h

n
ic

h
e

 d
e

i 
su

o
i 

p
ro

d
o

tt
i 
se

n
za

 p
re

a
v
v
is

o
 –

 R
e

f.
  
5

0
_

B
R

O
_

IN
S

P
E

C
T

R
A

-M
A

X
_

IT
_

E
U

_
V

0
6

_
2

0
2

2
-1

1
_

V
A

 

SPECIFICHE TECNICHE 

INSPECTRA® MAX 

 

ATTENZIONE DISPOSITIVO 

CON RAGGIO LASER INVISIBILE CLASSE 1 

ALL’ INTERNO 

 

mailto:Gabriella.lattarulo@gazomat.com

