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Surveillance des réseaux 
    de gaz naturel et biogaz 

 Couverture optimale du réseau 

 Solution cartographie universelle 

 Larges capacités d’importation de fichiers SIG 

 Collecte et transfert simplifiés des données de la surveillance 

 Interface avec plateforme d’entreprise de gestion des données 

GAZOCONSOLE™ 
Logiciel de surveillance des réseaux gaz 

pour VSR MK3 
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• Carte plein écran avec fonctions zoom avant-arrière et 

recentrage de la carte sur le véhicule. 

• Visualisation en temps réel de la progression du véhicule 

au moyen de codes couleurs. 

• Fonction d’activation à l’écran des calques des 

données canalisations et réseaux importées. 

• Accès aux fonctions principales 

via les touches à l’écran. 

• Fenêtres pop-up interactives pour la saisie de données 

et de notes. 

• Large zone en haut de l’écran dédiée à l’analyseur avec 
courbe de la concentration mesurée de méthane, 

visualisation des pics et valeur maximum mesurée. 

• Consultation à l’écran des informations clés 

depuis la zone INFO : réception des satellites, 

coordonnées géographiques, date et heure, 

vitesse du véhicule, distance surveillée, position 

de la canalisation par rapport au véhicule. 

• Interface intuitive ne nécessitant que peu d’expertise 

informatique pour une prise en main rapide du 

logiciel. 

Une solution cartographie en accès libre 

• Utilisation de plateformes de cartes au format WGS84 

en accès libre, en ligne, avec mises à jour automatiques. 

• Accès à des fonds de plan détaillés avec une large 

couverture géographique. 

• Téléchargement des cartes en mode hors connexion. 

• Importation des données SIG et réseaux au format 

SHAPE. 

o Canalisations, vannes, branchements, 

raccordements… visualisables sur la carte à l’écran. 

o Grâce au code d’identification des canalisations, 
historique des inspections antérieures consultable 

à tout moment. 

• Pour être compatibles avec GAZOCONSOLE, les 

données SIG doivent être au format SHAPE. 

• Le logiciel utilise le récepteur de navigation 

GAZONAV™(1) pour la géolocalisation en temps réel du 

véhicule de surveillance et des indications de fuites. 

Des capacités étendues d’importation de données SIG 

(1) Le GAZONAV™ communique avec des systèmes de navigation par 

satellites comme GNSS, GPS ou GALILEO. 

Zone analyseur 

Une interface utilisateur intuitive et modulaire 
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Valeur maximale enregistrée 

GAZOCONSOLE™, le nouveau logiciel de surveillance de GAZOMAT™, est conçu pour optimiser la recherche de fuites sur réseaux 
de gaz naturel et biogaz. Des fonctions novatrices maximisent le taux de traitement du réseau inspecté et en font un puissant 
outil de la politique de maintenance et sécurité des opérateurs gaziers. 

L’affichage en temps réel des données sur des cartes plein écran avec voierie, bâtiments et spécificités du réseau gaz, donne à 
l’opérateur sur le terrain une totale visibilité sur la progression du véhicule, les conditions d’exécution de l’inspection et les 
résultats de la surveillance. 

GAZOCONSOLE se distingue par sa capacité à renseigner avec précision les indices de fuite détectés et à communiquer 
rapidement les données clés pour une sécurisation efficace du réseau. 
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Le logiciel de surveillance GAZOCONSOLE™ fonctionne sous Windows de Microsoft®. Le logiciel pilote l’instrumentation de 
mesure, le traitement, l’enregistrement et l’exportation des données de la surveillance ainsi que le système de navigation et les 
fonctions cartographies. 

Son interface utilisateur conviviale permet à l’opérateur de combiner à tout moment recherche en véhicule et confirmation de 
fuites à pied au moyen de détecteurs portatifs tels que l’INSPECTRA® ou le GAZOSCAN™. 

Le partage des relevés avec d’autres opérateurs sur le terrain ou les services d’urgence via une plateforme web de gestion des 
données, comme la solution NGMesh, facilite la coordination des équipes avec une totale traçabilité des opérations. 

Les capacités de transfert de données sans fil facilitent l’échange et le partage des données avec les utilisateurs de l’appl

capacités de transfert de données sans fil lui permettent de se coupler à d’autres instruments de mesure sur le terrain ainsi qu’à 

 

La fonction dynamique de sélection de segments 

A partir de la géolocalisation du véhicule, de sa portée de 

détection et du temps de réponse du système de détection, le 

logiciel calcule en continu si le véhicule reste à distance de 

détection par rapport à la canalisation. 

• Le circuit de surveillance est enregistré comme inachevé 

jusqu’à ce que toutes les sections concernées aient été 
inspectées et/ou commentées. C’est là une garantie de 
bonne exécution pour les opérateurs gaziers. 

Des fonctions “support” clés 

Le logiciel GAZOCONSOLE propose en option une innovation 

majeure pour optimiser la surveillance. Sont désormais prises 

en compte des variables clés ayant un impact direct sur la 

qualité des résultats d’une inspection : 

• Distance de détection du véhicule par rapport à la 

canalisation, et 

• Position de la canalisation par rapport au véhicule (à 

droite ou à gauche) 

Cette fonctionnalité garantit une couverture optimale du 

réseau inspecté. Les segments non contrôlés sont répertoriés. 

Aucune section n’est «oubliée». 

Rapports et transfert de données simplifiés 

• Le logiciel génère des rapports de surveillance en PDF avec 

les données clés : indices de fuites en PPM, géoposition, 

tests, commentaires, photos, nom des rues… 

• Les rapports peuvent être transmis par email, basculés dans 

un cloud ou toute autre solution, suivant les règles en place. 

• A l’écran, un code couleur signale en temps réel le statut 

d’inspection des segments du circuit. 
o Les parties non encore inspectées (bleu)  

o Partiellement inspectées (orange)  

o Inspectées et validées (vert).  

• Les imprévus au niveau de la voierie sont pris en compte, 

avec la possibilité pour l’opérateur de valider 
« manuellement » à l’écran les segments que 
GAZOCONSOLE™ a catégoriés comme non traités, car trop 

distants du véhicule. La saisie de notes permet de 

commenter la décision de validation ou de non-validation. 

• Le logiciel affiche la distance du véhicule par rapport à la 

canalisation (rouge = hors de portée de détection) et 

précise la position de la canalisation par rapport au 

véhicule (à droite ou à gauche). 

• Les résultats de la surveillance sont en temps réel et leur 

enregistrement automatique. 
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véhicule /à 

canalisation 

Barre de suivi du 
statut d’inspection 

des segments 

réseau 
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GAZOCONSOLE – SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

• Compatible avec Windows 10 de Microsoft® et les 

modèles durcis ou semi-durcis de PC portables et 

tablettes PC recommandés par GAZOMAT™. 

• Compatible avec des interfaces cartographie en 

libre accès en ligne (OpenStreetMap…) avec mises à 

jour automatiques gratuites. 

• Importe les données de Systèmes d’Informations 

Géographiques (SIG) propriétaires (lorsqu’ils 

existent), converties au format SHAPE. 

• Connexion à GAZONAV™, un récepteur de système 

de navigation par satellites (format WGS84). 

• Génère des rapports de surveillance au format PDF. 

• Données en sortie compatibles avec Excel et autres 

formats pour traitement et analyse. 

• Transfert des données de la surveillance à une 

plateforme web via une application web (en 

option). 

• Contrat d’abonnement selon trois formules 

différentes en fonction des services sélectionnés : 

o BASIC: inclut les mises à jour logiciel, l’assistance 
en ligne et les mises à jour du fond de plan carte 

o LV1: inclut les services prévus au contrat BASIC + 

la fonction sélection des segments de 

canalisation 

o LV2 : inclut les services du contrat LV1 + 

l’interface avec la plateforme web NGMesh et la 

connexion à l’application mobile GAZOSURVEY™ 

pour le transfert des données de la confirmation 

à pied. 

 

  

Un système totalement interconnecté – Principes 

GazoConsole™ - Logiciel pour PC/Tablettes PC 

Système de mesure INSPECTRA® 
intégré au véhicule de surveillance 

• Surveillance suivant circuits 

planifiés 

• Collecte et enregistrement des 

données de la surveillance 

• Génération de rapports en PDF 

• Transmission des rapports 

• Notification des fuites à la cellule 

des Interventions Urgence Gaz 

Données sur le réseau 
des canalisations gaz 

• Importations 

• Exportations 

• Modifications et 

mises à jour 

SIG opérateurs gaziers 
(ne fait pas partie de NGMesh) 

 

Via API Web 

• Mesures CH4 

• Notes et photos 

• Autres données, 

selon besoins 

Via fichiers SHAPE 

• des canalisations 

à inspecter 
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Surveillance en véhicule 

GazoSurvey™ - Appli. mobile pour smartphones 

Détecteurs INSPECTRA® et 
GAZOSCAN connectés à 
appli mobile Recherche à pied 

• Confirmation de fuites à pied 

réalisée en combinaison avec la 

surveillance en véhicule 

• Détection et confirmation de 

fuites à pied 

• Enregistrement des mesures 

avec géoposition 

• Notification des fuites à la 

cellule Urgence Gaz 

• Réception des ordres de mission 

de confirmation de fuites 

Surveillance à pied 

et nouvelles solutions de mobilité 

NGMesh - Application Web 

Plateforme de gestion Web 

• Centralisation des 

données : réception, 

transfert, stockage 

•  Suivi à distance des 

recherches de fuites en 

véhicule et à pied 

• Analyse et diagnostic des 

données de la surveillance 

• Notification des missions 

aux techniciens sur le 

terrain via GazoSurvey 

https://gazomat.com/
mailto:gabriella.lattarulo@gazomat.com

