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Sorveglianza delle reti
di gas naturale e biogas
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GAZOCONSOLE™

Applicazione per la sorveglianza delle dispersioni nelle reti gas
per VSR MK3

Copertura di rete ottimale

Base cartografica di navigazione universale

Ampia capacita di importazione di file GIS

Raccolta e trasferimento semplificati dei dati di sorveglianza

Link con la piattaforma d’Impresa della gestione remota dei dati

WWW.GAZOMAT.COM
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GAZOCONSOLE ™, il nuovo software di ispezione reti di GAZOMAT ™, é progettato per ottimizzare la ricerca di perdite nelle reti
di gas naturale e biogas. Funzioni innovative massimizzano il tasso di elaborazione della rete ispezionata e ne fanno un potente
strumento per la politica di manutenzione e di sicurezza delle reti degli operatori di reti gas.

La visualizzazione in tempo reale dei dati di monitoraggio su mappe dettagliate (strade, edifici, rete gas specifica) fornisce
all'operatore in campo piena visibilita sulla progressione del veicolo, sulle condizioni di esecuzione dell’'ispezione e sulle perdite
rilevate.

GAZOCONSOLE ™ si distingue per la sua capacita di "informare" in modo accurato circa le fughe rilevate e di comunicare
velocemente i dati sensibili per una rapida messa in sicurezza della rete.
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Una soluzione cartografica di navigazione a libero accesso Un’interfaccia Utente intuitiva e modulare
e Utilizzo di piattaforme cartografiche in formato e Mappa a pieno schermo e funzioni di Zoom in/out e

WGS84  ad accesso libero e  aggiornate centratura sul veicolo.

automaticamente. . . . . .
e \Visualizzazione in tempo reale della progressione del

e Accesso diretto a dettagliati sfondi cartografici, con veicolo utilizzando codici colore.

vasta copertura geografica. I . . .
e Facile visualizzazione / rimozione a schermo

e Download delle mappe per uso off-line. dei layers direte e tubazioni
e Accesso alle funzioni base =
tramite schermo tattile. |®|‘@‘

e Finestre pop-up interattive per linserimento di
¢ Importazione dei dati GIS di rete in formato SHAPE. annotazioni.

Accresciuta capacita di importazione di file GIS

o Canalizzazioni, valvole, derivazioni, connessioni... e Ampia sezione nella parte alta dello schermo dedicata

visualizzabili in  sovrapposizione alla  base alla risposta dell’analizzatore con curva della
cartografica. concentrazione di metano misurata, e visualizzazione
o Grazie al codice identificativo dei segmenti di rete, dei picchi e del valore massimo registrato.

anche uno storico di precedenti ispezioni e
possibile in tempo reale.

e Visualizzazione delle informazioni chiave
nella zona INFO: ricezione satelliti, coordinate

e La compatibilita dei dati GIS con GAZOCONSOLE ™, ¢é geografiche, data e ora, velocita veicolo,
possibile se in formato SHAPE. distanza percorsa, posizione della condotta rispetto al
e |'applicazione utilizza il ricettore di navigazione mezzo.
GAZONAV™W® per la geolocalizzazione in tempo reale e Interfaccia intuitiva di rapido apprendimento per una
del mezzo di sorveglianza e delle segnalazioni di pronta conduzione delle operazioni.
dispersioni.

(1) GAZONAV™ comunica con sistemi di navigazione satellitare come
GNSS. GPS o GALILEO.



Il software di monitoraggio GAZOCONSOLE ™ funziona con Microsoft® Windows 10. Il software controlla la strumentazione di
misura, I'elaborazione, la registrazione e I'esportazione dei dati di monitoraggio, nonché il sistema di navigazione e le funzioni
di mappatura.

La sua interfaccia intuitiva consente all'operatore di combinare la ricerca con veicolo e la ricerca a piedi in qualsiasi momento
utilizzando rilevatori portatili come INSPECTRA® 0 GAZOSCAN™.

La condivisione dei dati con altri operatori sul campo o con i servizi di emergenza tramite una piattaforma di gestione dei dati
web, come la soluzione NGMesh, facilita il coordinamento delle squadre con piena tracciabilita delle operazioni.
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Funzioni chiave di supporto per una sorveglianza
ottimale e attendibile al 100%

L'applicazione GAZOCONSOLE propone in opzione una grande
innovazione per ottimizzare la sorveglianza.

Vengono analizzate due variabili aventi grande impatto sulla

qualita dei risultati in un’ispezione :

e Distanza d’ispezione del veicolo dalla canalizzazione e

e  Posizione della canalizzazione rispetto al veicolo ( a
destra o a sinistra)

Questa nuova funzione rivoluziona il processo e la prestazione
della sorveglianza garantendo una copertura di rete ottimale.
| segmenti che non possono essere controllati sono
chiaramente elencati. Nessuna porzione viene “dimenticata”.

La funzione dinamica di selezione dei segmenti di rete

Considerando la geolocalizzazione del veicolo, il suo raggio

di rilevamento e il tempo di risposta del sistema di

rilevamento, il software calcola continuamente se il veicolo

rimane a distanza di rilevamento utile dalla condotta.

e Ll'itinerario programmato di sorveglianza viene
registrato come incompiuto fino a quando tutte le
sezioni pertinenti non sono state ispezionate. Questo
e di garanzia per gli operatori del gas nel
raggiungimento degli obbiettivi di programmazione.
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e Inbassosullo schermo, tre campi colorati segnalano in tempo

reale lo stato di avanzamento dell’ ispezione :

o Rete non ancora ispezionata (blu) o765 |
o Rete parzialmente ispezionata (arancio) I 0,58

o Reteispezionata e validata (verde). EE

e  Gliimprevisti della viabilita sono gestibili con la possibilita

per I'operatore di validare manualmente i segmenti che
GAZOCONSOLE™ ha marcato come non validati a causa
della distanza dal veicolo. Annotazioni posso essere
aggiunte per motivare wuna validazione o una
invalidazione.

e |’applicazione visualizza in un campo apposito la distanza

del veicolo dalla canalizzazione (il campo vira in rosso
quando il mezzo & fuori distanza utile di ispezione) e
precisa la posizione del mezzo rispetto alla condotta ( a
destra o a sinistra).

e | risultati della sorveglianza sono in tempo reale e le

registrazioni automatiche.

Rapporti e trasmissione dati semplificati

e L’applicazione genera rapporti di sorveglianza in PDF con

dati chiave : indici di presunta fuga in PPM, geoposizione,
tests, annotazioni, fotografie, nome delle vie...

e | report vengono inviati via email, passati a un cloud o ad

altra soluzione,a seconda delle procedure messe in atto.
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Un sistema totalmente interconnesso — Principi

GAS LEAK DETECTION SOLUTIONS

GIS degli Operatori Reti Gas\

/ GazoConsole™ - Programma per PC/Tablet \

Monitoraggio con veicoli

Sistema di misura INSPECTRA®
integrato al veicolo di sorveglianza

2
‘@
-

di ispezione
e Generazione di rapporti in PDF
e Trasmissione dei rapporti
e Notifica di fuga pericolosa a

Numero di Emergenza /

GazoSurvey™ - App mobile per smartphones ‘
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Rilevatore INSPECTRA® e
GAZOSCAN connessi
a app mobile ricerca a piedi

Sorveglianza a Piedi e nuove soluzioni
di mobilita

e Conferma delle fughe eseguita a
piedi in combinazione con
I'ispezione veicolare

e Rilevamento e conferma fughe a
piedi

e Registrazione delle misure con
geoposizionamento

e Notifica-delle fughe al Servizio
Emergenza

e Ricezione di Ordini di Intervento
da Amministratore
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Dati presenti
sulla rete gas

e Importazione
e Esportazione
e Modifiche e

aggiornamenti )

Via files SHAPE Via APl Web

e Delle e  Misure CH4
canalizzazioni e Note e fotografie
da ispezionare e Altri dati secondo

necessita

NGMesh - Applicazione Web

e Centralizzazione dati :

. Mest -
b ) archivio

Gestione a distanza di
ispezioni veicolari e

pedonali

delle ispezioni

» Notifica di missioni
operatori  territoriali
GazoSurvey

Piattaforma di gestione web

ricezione, trasferimento,

Analisi e diagnostica dei dati

GAZOCONSOLE — SPECIFICHE TECNICHE

e Compatibile con Microsoft® Windows 10 e modelli o
rugged o semi-rugged di PC e tablet delle marche
consigliate da GAZOMAT™.

e Compatibile con interfacce cartografiche di libero
accesso in linea, come OpenStreetMap, soggette
gratuitamente ad aggiornamenti automatici.

e Importa i dati dei GIS (Geographical Information
System) proprietari (quando disponibili), previa
conversione al formato SHAPE.

e Connessione col sistema di ricezione satellitare
GAZOMAT GAZONAV™, (formato WGS84).

e Genera rapporti di intervento in formato PDF.

e Dati in uscita compatibili Excel e altri formati per
I'elaborazione e I'analisi.

e Trasferimento dei dati di monitoraggio su una
piattaforma web (opzionale).

Tre formule di contratto di abbonamento secondo
i servizi selezionati :

o BASIC: include gli aggiornamenti
dell’applicazione, I'assistenza on line e gli
aggiornamenti della base cartografica di
navigazione

o LV1: include i servizi previsti per il contratto
BASIC + la funzione di selezione dei segmenti di
rete importati da file GIS proprietario

o LV2 : include i servizi del contratto LV1 +
I'interfaccia con una piattaforma web e la
connessione all’applicazione mobile
GAZOSURVEY™, per il trasferimento di dati ad
un server dei dati registrati in rilevamenti a
piedi

WWW.GAZOMAT.COM

GAZOMAT™ Prodotti e Servizi Srl
Uff. : +39 02 62062939 - Cell.+39 335 6945358

Gabriella.lattarulo@gazomat.com
Via Marco Polo 36 - 20083 Gaggiano (MI) - Italia

GAZOMAT™ EMEA (Europe-Middle East-Africa)
Tel. : +33 (0)3 69 24 37 81 - +33 (0)3 69 24 37 82

info@gazomat.com

11, rue de I'Industrie — 67400 Illkirch-Graffenstaden — France
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