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GAS LEAK DETECTION SOLUTIONS 

Soigner son appareil 
et bien suivre les consignes 

• S’assurer de la présence des filtres et 
dispositifs de protection requis. Un filtre 
manquant peut obturer la cellule de mesure ou 
la noyer et gravement l’endommager. 

• Veiller à ce que la partie prélèvement 
(filtres, flexibles, accessoires) soit propre et 
en bon état, en remplaçant les filtres sales et 
en nettoyant les accessoires. En SAV, lorsque 
l’on prend en main un matériel en retour, l’état 
de propreté de l’appareil et de ses filtres est 
toujours un bon indicateur du soin apporté par 
l’utilisateur à son outil de travail. 

• Utiliser l’appareil avec les accessoires 
prévus pour l’équipement par le fabricant. 
Cela vaut pour les dispositifs de prélèvement 
comme pour les batteries. Tous ces accessoires 
relèvent de spécifications précises qui ont leur 
importance dans le cas d’appareils certifiés 
ATEX ou IECEx. Leur non-utilisation remet alors 
systématiquement en cause la garantie du 
fabricant, il faut le rappeler. 

• Vérifier l’état général de l’appareil et bien 
tenir compte des messages d’alerte et des 
indicateurs de l’appareil. 

 

 

 

 

 

 

"Les bons gestes de l’utilisateur, même les plus 

  basiques, font aussi toute la différence. 

" 

Jean-Philippe SCHWARTZ a souligné le rôle 
clé du SAV par une maintenance régulière. 

Mais l’utilisateur doit aussi assurer des 
gestes de base essentiels lors de 
l’utilisation au quotidien de ces appareils 
de sécurité. 

Prendre connaissance 
des instructions du fabricant 

Le manuel utilisateur de l’appareil est là pour ça. 
Des formations de base des utilisateurs sont 
également organisées, l’occasion de rappeler des 
principes clé. 

Ne pas négliger les batteries avec 
quelques précautions de base 

• Disposer d’un appareil chargé avant chaque 
journée de travail. Un appareil a des limites de 
fonctionnement liées à la sous-alimentation 
des batteries. Répétée, cette situation peut 
occasionner des défauts de fonctionnement. 

• Veiller à une décharge quasi complète des 
batteries et procéder à des charges régulières 
et complètes pour garantir une autonomie 
optimale de l’appareil sur la durée. 

•  
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